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　　二00七年四月六日
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　　1总则
　　1.0.1为统一建筑与建筑群综合布线系统工程施工质量检查、随工检验和竣工验收等工作的技术要求，特制定本规范。

　　1.0.2本规范适用于新建、扩建和改建建筑与建筑群综合布线系统工程的验收。

　　1.0.3综合布线系统工程实施中采用的工程技术文件、承包合同文件对工程质量验收的要求不得低予本规范规定。

　　1•0.4在施工过程中，施工单位必须执行本规范有关施工质量检查的规定。建设单位应通过工地代表或工程监理人员加强工地的随工质量检查，及时组织隐蔽工程的检验和验收。

　　1.0.5综合布线系统工程应符合设计要求，工程验收前应进行自检测试、竣工验收测试工作。

　　1.0.6综合布线系统工程的验收，除应符合本规范外，还应符合国家现行有关技术标准、规范的规定。

　　2环境检查
　　2.0.1工作区、电信间、设备间的检查应包括下列内容：

　　1工作区、电信间、设备间土建工程已全部竣工。房屋地面平整、光洁，门的高度和宽度应符合设计要求。

　　2房屋预埋线槽、暗管、孔洞和竖井的位置、数量、尺寸均应符合设计要求。

　　3铺设活动地板的场所，活动地板防静电措施及接地应符合设计要求。

　　4电信间、设备间应提供220V带保护接地的单相电源插座。

　　5电信间、设备间应提供可靠的接地装置，接地电阻值及接地装置的设置应符合设计要求。

　　6电信间、设备间的位置、面积、高度、通风、防火及环境温、湿度等应符合设计要求。

　　2.0.2建筑物进线间及入口设施的检查应包括下列内容：

　　1引入管道与其他设施如电气、水、煤气、下水道等的位置间距应符合设计要求。

　　2引入缆线采用的敷设方法应符合设计要求。

　　3管线入口部位的处理应符合设计要求，并应检查采取排水及防止气、水、虫等进入的措施。

　　4进线间的位置、面积、高度、照明、电源、接地、防火、防水等应符合设计要求。

　　2.0.3有关设施的安装方式应符合设计文件规定的抗震要求。

　　3器材及测试仪表工具检查
　　3.0.1器材检验应符合下列要求：

　　1工程所用缆线和器材的品牌、型号、规格、数量、质量应在施工前进行检查，应符合设计要求并具备相应的质量文件或证书，元出厂检验证明材料、质量文件或与设计不符者不得在工程中使用。

　　2进口设备和材料应具有产地证明和商检证明。

　　3经检验的器材应做好记录，对不合格的器件应单独存放，以备核查与处理。

　　4工程中使用的缆线、器材应与订货合同或封存的产品在规

　　格、型号、等级上相符。

　　5备品、备件及各类文件资料应齐全。

　　3.0.2配套型材、管材与铁件的检查应符合下列要求：

　　1各种型材的材质、规格、型号应符合设计文件的规定，表面应光滑、平整，不得变形、断裂。预埋金属线槽、过线盒、接线盒及桥架等表面涂覆或镀层应均匀、完整，不得变形、损坏。

　　2室内管材采用金属管或塑料管时，其管身应光滑、无伤痕，管孔无变形，孔径、壁厚应符合设计要求。

　　金属管槽应根据工程环境要求做镀锌或其他防腐处理。塑料管槽必须采用阻燃管槽，外壁应具有阻燃标记。

　　3室外管道应按通信管道工程验收的相关规定进行检验。

4各种铁件的材质、规格均应符合相应质量标准，不得有歪斜、扭曲、飞刺、断裂或破损。

　　5铁件的表面处理和镀层应均匀、完整，表面光洁，无脱落、气泡等缺陷。

　　3.0.3缆线的检验应符合下列要求：

　　1工程使用的电缆和光缆型式、规格及缆线的防火等级应符

　　合设计要求。

　　2缆线所附标志、标签内容应齐全、清晰，外包装应注明型号和规格。

　　3缆线外包装和外护套需完整无损，当外包装损坏严重时，应测试合格后再在工程中使用。

　　4电缆应附有本批量的电气性能检验报告，施工前应进行链路或信道的电气性能及缆线长度的抽验，并做测试记录。

　　5光缆开盘后应先检查光缆端头封装是否良好。光缆外包装或光缆护套如有损伤，应对该盘光缆进行光纤性能指标测试，如有断纤，应进行处理，待检查合格才允许使用。光纤检测完毕，光缆端头应密封固定，恢复外包装。

　　6光纤接插软线或光跳线检验应符合下列规定：

　　1)两端的光纤连接器件端面应装配合适的保护盖帽。

　　2)光纤类型应符合设计要求，并应有明显的标记。

　　3.0.4连接器件的检验应符合下列要求：

　　1配线模块、信息插座模块及其他连接器件的部件应完整，电气和机械性能等指标符合相应产品生产的质量标准。塑料材质应具有阻燃性能，并应满足设计要求。

　　2信号线路浪涌保护器各项指标应符合有关规定。

　　3光纤连接器件及适配器使用型式和数量、位置应与设计相符。

　　3.0.5配线设备的使用应符合下列规定：

　　1光、电缆配线设备的型式、规格应符合设计要求。

　　2光、电缆配线设备的编排及标志名称应与设计相符。各类标志名称应统一，标志位置正确、清晰。

　　3.0.6测试仪表和工具的检验应符合下列要求：

　　1应事先对工程中需要使用的仪表和工具进行测试或检查，缆线测试仪表应附有相应检测机构的证明文件。

　　2综合布线系统的测试仪表应能测试相应类别工程的各种电气性能及传输特性，其精度符合相应要求。测试仪表的精度应按相应的鉴定规程和校准方法进行定期检查和校准，经过相应计量部门校验取得合格证后，方可在有效期内使用。

　　3施工工具，如电缆或光缆的接续工具：剥线器、光缆切断器、光纤熔接机、光纤磨光机、卡接工具等必须进行检查，合格后方可在工程中使用。

　　3.0.7现场尚无检测手段取得屏蔽布线系统所需的相关技术参数时，可将认证检测机构或生产厂家附有的技术报告作为检查依据。

　　3.0.8对绞电缆电气性能、机械特性、光缆传输性能及连接器件的具体技术指标和要求，应符合设计要求。经过测试与检查，性能指标不符合设计要求的设备和材料不得在工程中使用。

　　4设备安装检验
　　4•0•1机柜、机架安装应符合下列要求：

　　1机柜、机架安装位置应符合设计要求，垂直偏差度不应大于3mm。

　　2机柜、机架上的各种零件不得脱落或碰坏，漆面不应有脱落及划痕，各种标志应完整、清晰。

　　3机柜、机架、配线设备箱体、电缆桥架及线槽等设备的安装应牢固，如有抗震要求，应按抗震设计进行加固。

　　4.0.2各类配线部件安装应符合下列要求：

　　1各部件应完整，安装就位，标志齐全。

　2安装螺丝必须拧紧，面板应保持在一个平面上。

　　4.0.3信息插座模块安装应符合下列要求：

　　1信息插座模块、多用户信息插座、集合点配线模块安装位置和高度应符合设计要求。

　　2安装在活动地板内或地面上时，应固定在接线盒内，插座面板采用直立和水平等形式;接线盒盖可开启，并应具有防水、防尘、抗压功能。接线盒盖面应与地面齐平。

　　3信息插座底盒同时安装信息插座模块和电源插座时，间距及采取的防护措施应符合设计要求。

　　4信息插座模块明装底盒的固定方法根据施工现场条件而定。

　　5固定螺丝需拧紧，不应产生松动现象。

　　6各种插座面板应有标识，以颜色、图形、文字表示所接终端设备业务类型。

　　7工作区内终接光缆的光纤连接器件及适配器安装底盒应具有足够的空间，并应符合设计要求。

　　4.0.4电缆桥架及线槽的安装应符合下列要求：

　　1桥架及线槽的安装位置应符合施工图要求，左右偏差不应超过50mm。

　　2桥架及线槽水平度每米偏差不应超过2mm。

　　3垂直桥架及线槽应与地面保持垂直，垂直度偏差不应超过3mm。

　　4线槽截断处及两线槽拼接处应平滑、无毛刺。

　　5吊架和支架安装应保持垂直，整齐牢固，无歪斜现象。

　　6金属桥架、线槽及金属管各段之间应保持连接良好，安装牢固。

　　7采用吊顶支撑柱布放缆线时，支撑点宜避开地面沟槽和线槽位置，支撑应牢固。

　　4.0.5安装机柜、机架、配线设备屏蔽层及金属管、线槽、桥架使用的接地体应符合设计要求，就近接地，并应保持良好的电气连接。

　　5缆线的敷设和保护方式检验
　　5.1缆线的敷设

　　5.1.1缆线敷设应满足下列要求：

　　1缆线的型式、规格应与设计规定相符。

　　2缆线在各种环境中的敷设方式、布放间距均应符合设计要求。

　　3缆线的布放应自然平直，不得产生扭绞、打圈、接头等现象，不应受外力的挤压和损伤。

　　4缆线两端应贴有标签，应标明编号，标签书写应清晰、端正和正确。标签应选用不易损坏的材料。

　　5缆线应有余量以适应终接、检测和变更。对绞电缆预留长度：在工作区宜为3～6cm，电信间宜为0.5～2m，设备间宜为3～5m;光缆布放路由宜盘留，预留长度宜为3～5m，有特殊要求的应按设计要求预留长度。

　　6缆线的弯曲半径应符合下列规定：

　　1)非屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍。

　　2)屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的8倍。

　　3)主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍。

　　4)2芯或4芯水平光缆的弯曲半径应大于25mm;其他芯数的水平光缆、主干光缆和室外光缆的弯曲半径应至少为光缆外径的10倍。

　　7缆线间的最小净距应符合设计要求：

　　1)电源线、综合布线系统缆线应分隔布放，并应符合表5.1.1-1的规定。

　　表5.1.1-1对绞电缆与电力电缆最小净距

条件 最小净距(mm)

　　380V<2kV•A 380V2～5kV•A 380V>5kV•A

　　对绞电缆与电力电缆平行敷设 130 300 600

　　有一方在接地的金属槽道或钢管中 70 150 300

　　双方均在接地的金属槽道或钢管中② 10① 80 150

　　注：①当380V电力电缆<2kV•A，双方都在接地的线槽中，且平行长度≤10m时，最小间距可为10mm。

　　②双方都在接地的线槽中，系指两个不同的线槽，也可在同一线槽中用金属板隔开。

　　2)综合布线与配电箱、变电室、电梯机房、空调机房之间最小净距宜符合表5.1.1-2的规定。

　　表5.1.1—2综合布线电缆与其他机房最小净距

　　名称 最小净距(m) 名称 最小净距(m)

　　配电箱 1 电梯机房 2

　　变电室 2 空调机房 2

　　3)建筑物内电、光缆暗管敷设与其他管线最小净距见表5.1.1-3的规定。

　　表5.1.1-3综合布线缆线及管线与其他管线的间距

　　管线种类 平行净距(mm) 垂直交叉净距(mm)

　　避雷引下线 1000 300

　　保护地线 50 20

　　热力管(不包封) 500 500

　　热力管(包封) 300 300

　　给水管 150 20

　　煤气管 300 20

　　压缩空气管 150 20

　　4)综合布线缆线宜单独敷设，与其他弱电系统各子系统缆线间距应符合设计要求。

　　5)对于有安全保密要求的工程，综合布线缆线与信号线、电力线、接地线的间距应符合相应的保密规定。对于具有安全保密要求的缆线应采取独立的金属管或金属线槽敷设。

　　8屏蔽电缆的屏蔽层端到端应保持完好的导通性。

　　5.1.2预埋线槽和暗管敷设缆线应符合下列规定：

　　1敷设线槽和暗管的两端宜用标志表示出编号等内容。

　　2预埋线槽宜采用金属线槽，预埋或密封线槽的截面利用率应为30%～50%。

　　3敷设暗管宜采用钢管或阻燃聚氯乙烯硬质管。布放大对数主干电缆及4芯以上光缆时，直线管道的管径利用率应为50%～60%，弯管道应为40%～50%。暗管布放4对对绞电缆或4芯及以下光缆时，管道的截面利用率应为25%～30%。

　　5.1.3设置缆线桥架和线槽敷设缆线应符合下列规定：

　　1密封线槽内缆线布放应顺直，尽量不交叉，在缆线进出线槽部位、转弯处应绑扎固定。

　　2缆线桥架内缆线垂直敷设时，在缆线的上端和每间隔1.5m处应固定在桥架的支架上;水平敷设时，在缆线的首、尾、转弯及每间隔5～l0m处进行固定。

　　3在水平、垂直桥架中敷设缆线时，应对缆线进行绑扎。对绞电缆、光缆及其他信号电缆应根据缆线的类别、数量、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5m，间距应均匀，不宜绑扎过紧或使缆线受到挤压。

　　4楼内光缆在桥架敞开敷设时应在绑扎固定段加装垫套。

　　5.1.4采用吊顶支撑柱作为线槽在顶棚内敷设缆线时，每根支撑柱所辖范围内的缆线可以不设置密封线槽进行布放，但应分束绑扎，缆线应阻燃，缆线选用应符合设计要求。

5.1.5建筑群子系统采用架空、管道、直埋、墙壁及暗管敷设电、光缆的施工技术要求应按照本地网通信线路工程验收的相关规定执行。

　　5.2保护措施

　　5.2.1配线子系统缆线敷设保护应符合下列要求：

　　1预埋金属线槽保护要求：

　　1)在建筑物中预埋线槽，宜按单层设置，每一路由进出同一过路盒的预埋线槽均不应超过3根，线槽截面高度不宜超过25mm，总宽度不宜超过300mm。线槽路由中若包括过线盒和出线盒，截面高度宜在70～l00mm范围内。

　　2)线槽直埋长度超过30m或在线槽路由交叉、转弯时，宜设置过线盒，以便于布放缆线和维修。

　　3)过线盒盖能开启，并与地面齐平，盒盖处应具有防灰与防水功能。

　　4)过线盒和接线盒盒盖应能抗压。

　　5)从金属线槽至信息插座模块接线盒间或金属线槽与金属钢管之间相连接时的缆线宜采用金属软管敷设。

　　2预埋暗管保护要求：

　　1)预埋在墙体中间暗管的最大管外径不宜超过50 mm，楼板中暗管的最大管外径不宜超过25mm，室外管道进入建筑物的最大管外径不宜超过l00mrn。

　　2)直线布管每30m处应设置过线盒装置。

　　3)暗管的转弯角度应大于90。，在路径上每根暗管的转弯角不得多于2个，并不应有S弯出现，有转弯的管段长度超过20m时，应设置管线过线盒装置;有2个弯时，不超过15m应设置过线盒。

　　4)暗管管口应光滑，并加有护口保护，管口伸出部位宜为25～50mm。

　　5)至楼层电信间暗管的管口应排列有序，便于识别与布放缆线。

　　6)暗管内应安置牵引线或拉线。

　　7)金属管明敷时，在距接线盒300mm处，弯头处的两端，每隔3m处应采用管卡固定。

　　8)管路转弯的曲半径不应小于所穿入缆线的最小允许弯曲半径，并且不应小于该管外径的6倍，如暗管外径大于50mm时，不应小于10倍。

　　3设置缆线桥架和线槽保护要求：

　　1)缆线桥架底部应高于地面2.2m及以上，顶部距建筑物楼板不宜小于300mm，与梁及其他障碍物交叉处间的距离不宜小于50 mm。

　　2)缆线桥架水平敷设时，支撑间距宜为1.5～3m。垂直敷设时固定在建筑物结构体上的间距宜小于2m，距地1.8m以下部分应加金属盖板保护，或采用金属走线柜包封，门应可开启。

　　3)直线段缆线桥架每超过15～30m或跨越建筑物变形缝时，应设置伸缩补偿装置。

　　4)金属线槽敷设时，在下列情况下应设置支架或吊架：线槽接头处;每间距3m处;离开线槽两端出口0.5m处;转弯处。

　　5)塑料线槽槽底固定点间距宜为lm。

　　6)缆线桥架和缆线线槽转弯半径不应小于槽内线缆的最小允许弯曲半径，线槽直角弯处最小弯曲半径不应小于槽内最粗缆线外径的10倍。

　　7)桥架和线槽穿过防火墙体或楼板时，缆线布放完成后应采取防火封堵措施。

　　4网络地板缆线敷设保护要求：

　　1)线槽之间应沟通。

　　5)至楼层电信间暗管的管口应排列有序，便于识别与布放缆线。

6)暗管内应安置牵引线或拉线。

　　7)金属管明敷时，在距接线盒300mm处，弯头处的两端，每隔3m处应采用管卡固定。

　　8)管路转弯的曲半径不应小于所穿入缆线的最小允许弯曲半径，并且不应小于该管外径的6倍，如暗管外径大于50mm时，不应小于10倍。

　　3设置缆线桥架和线槽保护要求：

　　1)缆线桥架底部应高于地面2.2m及以上，顶部距建筑物楼板不宜小于300mm，与梁及其他障碍物交叉处间的距离不宜小于50 mm。

　　2)缆线桥架水平敷设时，支撑间距宜为1.5～3m。垂直敷设时固定在建筑物结构体上的间距宜小于2m，距地1.8m以下部分应加金属盖板保护，或采用金属走线柜包封，门应可开启。

　　3)直线段缆线桥架每超过15～30m或跨越建筑物变形缝时，应设置伸缩补偿装置。

　　4)金属线槽敷设时，在下列情况下应设置支架或吊架：线槽接头处;每间距3m处;离开线槽两端出口0.5m处;转弯处。

　　5)塑料线槽槽底固定点间距宜为lm。

　　6)缆线桥架和缆线线槽转弯半径不应小于槽内线缆的最小允许弯曲半径，线槽直角弯处最小弯曲半径不应小于槽内最粗缆线外径的10倍。

　　7)桥架和线槽穿过防火墙体或楼板时，缆线布放完成后应采取防火封堵措施。

　　4网络地板缆线敷设保护要求：

　　1)线槽之间应沟通。

　　2)线槽盖板应可开启。

　　3)主线槽的宽度宜在200～400mm，支线槽宽度不宜小于70mm。

　　4)可开启的线槽盖板与明装插座底盒间应采用金属软管连接。

　　5)地板块与线槽盖板应抗压、抗冲击和阻燃。

　　6)当网络地板具有防静电功能时，地板整体应接地。

　　7)网络地板板块间的金属线槽段与段之间应保持良好导通并接地。

　　5在架空活动地板下敷设缆线时，地板内净空应为150～300mm。若空调采用下送风方式则地板内净高应为300～500mm。

　　6吊顶支撑柱中电力线和综合布线缆线合一布放时，中间应有金属板隔开，间距应符合设计要求。

　　5.2.2当综合布线缆线与大楼弱电系统缆线采用同一线槽或桥架敷设时，子系统之间应采用金属板隔开，间距应符合设计要求。

　　5.2.3干线子系统缆线敷设保护方式应符合下列要求：

　　1缆线不得布放在电梯或供水、供气、供暖管道竖井中，缆线不应布放在强电竖井中。.

　　2电信间、设备间、进线间之间干线通道应沟通。

　　5.2.4建筑群子系统缆线敷设保护方式应符合设计要求。

　　5.2.5当电缆从建筑物外面进入建筑物时，应选用适配的信号线路浪涌保护器，信号线路浪涌保护器应符合设计要求。

　　6缆线终接
　　6.0.1缆线终接应符合下列要求：

　　1缆线在终接前，必须核对缆线标识内容是否正确。

　　2缆线中间不应有接头。

　　3缆线终接处必须牢固、接触良好。

　　4对绞电缆与连接器件连接应认准线号、线位色标，不得颠倒和错接

6.0.2对绞电缆终接应符合下列要求：

　　1终接时，每对对绞线应保持扭绞状态，扭绞松开长度对于3类电缆不应大于75mm;对于5类电缆不应大于13mm;对于6类电缆应尽量保持扭绞状态，减小扭绞松开长度。

　　2对绞线与8位模块式通用插座相连时，必须按色标和线对顺序进行卡接。插座类型、色标和编号应符合图6.0.2的规定。

　　两种连接方式均可采用，但在同一布线工程中两种连接方式不应混合使用。

　　3 7类布线系统采用非RJ45方式终接时，连接图应符合相关标准规定。

　　4屏蔽对绞电缆的屏蔽层与连接器件终接处屏蔽罩应通过紧固器件可靠接触，缆线屏蔽层应与连接器件屏蔽罩360°圆周接触，接触长度不宜小于l0mm。屏蔽层不应用于受力的场合。

　　5对不同的屏蔽对绞线或屏蔽电缆，屏蔽层应采用不同的端接方法。应对编织层或金属箔与汇流导线进行有效的端接。

　　6每个2口86面板底盒宜终接2条对绞电缆或1根2芯/4芯光缆，不宜兼做过路盒使用。

　　6.0.3光缆终接与接续应采用下列方式：

　　1光纤与连接器件连接可采用尾纤熔接、现场研磨和机械连接方式。

　　2光纤与光纤接续可采用熔接和光连接子(机械)连接方式。

　　6.0.4光缆芯线终接应符合下列要求：

　　1采用光纤连接盘对光纤进行连接、保护，在连接盘中光纤的弯曲半径应符合安装工艺要求。

　　2光纤熔接处应加以保护和固定。

　　3光纤连接盘面板应有标志。

　　4光纤连接损耗值，应符合表6.0.4的规定。

　　表6.0.4光纤连接损耗值(dB)

　　连接类别 多模 单模

　　平均值 最大值 平均值 最大值

　　熔接 0.15 0.3 0.15 0.3

　　机械连接 0.3 0.3

　　6.0.5各类跳线的终接应符合下列规定：

　　1各类跳线缆线和连接器件间接触应良好，接线无误，标志齐全。跳线选用类型应符合系统设计要求。

　　2各类跳线长度应符合设计要求。

　　7工程电气测试
　　7.0.1综合布线工程电气测试包括电缆系统电气性能测试及光纤系统性能测试。电缆系统电气性能测试项目应根据布线信道或链路的设计等级和布线系统的类别要求制定。各项测试结果应有详细记录，作为竣工资料的一部分。测试记录内容和形式宜符合表7.0.1—1和表7.0.1—2的要求。

　　表7.0.1-1综合布线系统rll电缆(ftEtt/信道)性能指标测试记录

　　工程项目名称

　　序号 编号 内容 备注

　　电缆系统

　　地址号 缆线号 设备号 长度 接线图 衰减 近端串音 电缆屏蔽层连通情况 其他项目

　　测试日期、人员及测试仪表型号测试仪表精度

　　处理情况

　　表7.0.1-I综合布线系统工程光纤(链路/信道)性能指标测试记录

　　工程项171名称

　　序号 编号 光缆系统 备注

　　多模 单模

　　地址号 缆线号 设备号 850nm 1300nm 13l0nm 1550nm

　　衰减(插入损耗) 长度 衰减(插人损耗) 长度 衰减(插入损耗) 长度

　　衰减(插入

　　损耗) 长度

　　测试日期、人员及测试仪表型号测试仪表精度

　　处理情况

　　7.0.2对绞电缆及光纤布线系统的现场测试仪应符合下列要求：

　　1应能测试信道与链路的性能指标。

　　2应具有针对不同布线系统等级的相应精度，应考虑测试仪的功能、电源、使用方法等因素。

　　3测试仪精度应定期检测，每次现场测试前仪表厂家应出示测试仪的精度有效期限证明。

　　7.0.3测试仪表应具有测试结果的保存功能并提供输出端口，将所有存贮的测试数据输出至计算机和打印机，测试数据必须不被修改，并进行维护和文档管理。测试仪表应提供所有测试项目、概要和详细的报告。测试仪表宜提供汉化的通用人机界面。

　　8管理系统验收
　　8.0.1综合布线管理系统宜满足下列要求：

　　1管理系统级别的选择应符合设计要求。

　　2需要管理的每个组成部分均设置标签，并由唯一的标识符进行表示，标识符与标签的设置应符合设计要求。

　　3管理系统的记录文档应详细完整并汉化，包括每个标识符相关信息、记录、报告、图纸等。

　　4不同级别的管理系统可采用通用电子表格、专用管理软件或电子配线设备等进行维护管理。

　　8.0.2综合布线管理系统的标识符与标签的设置应符合下列要求：

　　1标识符应包括安装场地、缆线终端位置、缆线管道、水平链路、主干缆线、连接器件、接地等类型的专用标识，系统中每一组件应指定一个唯一标识符。

　　2电信间、设备间、进线间所设置配线设备及信息点处均应设置标签。

　　3每根缆线应指定专用标识符，标在缆线的护套上或在距每一端护套300mm内设置标签，缆线的终接点应设置标签标记指定的专用标识符。

　　4接地体和接地导线应指定专用标识符，标签应设置在靠近导线和接地体的连接处的明显部位。

　　5根据设置的部位不同，可使用粘贴型、插入型或其他类型标签。标签表示内容应清晰，材质应符合工程应用环境要求，具有耐磨、抗恶劣环境、附着力强等性能。

　　6终接色标应符合缆线的布放要求，缆线两端终接点的色标颜色应一致。

　　8.0.3综合布线系统各个组成部分的管理信息记录和报告，应包括如下内容：

　　1记录应包括管道、缆线、连接器件及连接位置、接地等内容，各部分记录中应包括相应的标识符、类型、状态、位置等信息。

　　2报告应包括管道、安装场地、缆线、接地系统等内容，各部分报告中应包括相应的记录。

　　8.0.4综合布线系统工程如采用布线工程管理软件和电子配线设备组成的系统进行管理和维护工作，应按专项系统工程进行验收。

9工程验收
　　9.0.1竣工技术文件应按下列要求进行编制：

　　1工程竣工后，施工单位应在工程验收以前，将工程竣工技术资料交给建设单位。

　　2综合布线系统工程的竣工技术资料应包括以下内容：

　　1)安装工程量。

　　2)工程说明。

　　3)设备、器材明细表。

　　4)竣工图纸。

　　5)测试记录(宜采用中文表示)。

　　6)工程变更、检查记录及施工过程中，需更改设计或采取相关措施，建设、设计、施工等单位之间的双方洽商记录。

　　7)随工验收记录。.

　　8)隐蔽工程签证。

　　9)工程决算。

　　3竣工技术文件要保证质量，做到外观整洁，内容齐全，数据准确。

　　9.0.2综合布线系统工程，应按本规范附录A所列项目、内容进行检验。检测结论作为工程竣工资料的组成部分及工程验收的依据之一。

　　1系统工程安装质量检查，各项指标符合设计要求，则被检项目检查结果为合格;被检项目的合格率为100%，则工程安装质量判为合格。

　　2系统性能检测中，对绞电缆布线链路、光纤信道应全部检测，竣工验收需要抽验时，抽样比例不低于10%，抽样点应包括最远布线点。

　　3系统性能检测单项合格判定：

　　1)如果一个被测项目的技术参数测试结果不合格，则该项目判为不合格。如果某一被测项目的检测结果与相应规定的差值在仪表准确度范围内，则该被测项目应判为合格。

　　2)按本规范附录B的指标要求，采用4对对绞电缆作为水平电缆或主干电缆，所组成的链路或信道有一项指标测试结果不合格，则该水平链路、信道或主干链路判为不合格。

　　3)主干布线大对数电缆中按4对对绞线对测试，指标有一项不合格，则判为不合格。

　　4)如果光纤信道测试结果不满足本规范附录C的指标要求，则该光纤信道判为不合格。

　　5)未通过检测的链路、信道的电缆线对或光纤信道可在修复后复检。

　　4竣工检测综合合格判定：

　　1)对绞电缆布线全部检测时，无法修复的链路、信道或不合格线对数量有一项超过被测总数的1%，则判为不合格。

　　光缆布线检测时，如果系统中有一条光纤信道无法修复，则判为不合格。

　　2)对绞电缆布线抽样检测时，被抽样检测点(线对)不合格比例不大于被测总数的1%，则视为抽样检测通过，不合格点(线对)应予以修复并复检。被抽样检测点(线对)不合格比例如果大于1%，则视为一次抽样检测未通过，应进行加倍抽样，加倍抽样不合格比例不大于1%，则视为抽样检测通过。若不合格比例仍大于1%，则视为抽样检测不通过，应进行全部检测，并按全部检测要求进行判定。

　　3)全部检测或抽样检测的结论为合格，则竣工检测的最后结论为合格;全部检测的结论为不合格，则竣工检测的最后结论为不合格。

　　5综合布线管理系统检测，标签和标识按10%抽检，系统软件功能全部检测。检测结果符合设计要求，则判为合格。 

　附录A综合布线系统工程检验项目及内容
　　表A检验项目及内容
　　阶段 验收项目 验收内容 验收方式

　　施工前检查 1.环境要求 (1)土建施工情况：地面、墙面、门、电源插座及接地装置;(2)土建工艺：机房面积、预留孔洞;(3)施工电源;(4)地板铺设;(5)建筑物人口设施检查 施工前检查

　　2.器材检验 (1)外观检查;(2)型式、规格、数量;(3)电缆及连接器件电气性能测试;(4)光纤及连接器件特性测试;(5)测试仪表和工具的检验

　　3.安全、防火要求 (1)消防器材;(2)危险物的堆放;(3)预留孔洞防火措施

　　没备安装 1.电信间、设备间、设备机柜、机架 (1)规格、外观;(2)安装垂直、水平度;(3)油漆不得脱落标志完整齐全;(4)各种螺丝必须紧固;(5)抗震加固措施;(6)接地措施 随工检验

　　2.配线模块及8位模块式通用插座 (1)规格、位置、质量;(2)各种螺丝必须拧紧;

　　(3)标志齐全;(4)安装符合工艺要求;(5)屏蔽层可靠连接

　　电、光缆布放(楼内) 1.电缆桥架及线槽布放 (1)安装位置正确;(2)安装符合工艺要求;(3)符合布放缆线工艺要求;(4)接地

　　2.缆线暗敷(包括暗管、线槽、地板下等方式) (1)缆线规格、路由、位置;(2)符合布放缆线工艺要求;(3)接地 隐蔽工程签证

　　电、光缆布放(楼间) 1.架空缆线 (1)吊线规格、架设位置、装设规格;(2)吊线垂度;(3)缆线规格;(4)卡、挂间隔;(5)缆线的引入符合工艺要求 随工检验

　　2.管道缆线 (1)使用管孔孔位;(2)缆线规格;(3)缆线走向;(4)缆线的防护设施的设置质量 隐蔽工程签证

　　3.埋式缆线 (1)缆线规格;(2)敷设位置、深度;(3)缆线的防护设施的设置质量;(4)回土夯实质量

　　4.通道缆线 (1)缆线规格;(2)安装位置，路由;(3)土建设计符合工艺要求

　　5.其他 (1)通信线路与其他设施的间距;(2)进线室设施安装、施工质量 随工检验隐蔽工程签证

　　缆线终接 1.8位模块式通用插座 符合工艺要求

　　2.光纤连接器件 符合工艺要求

　　3.各类跳线 符合工艺要求 随工检验

　　4.配线模块 符合工艺要求

　　系统测试 1.工程电气性能测试 (1)连接图;(2)长度;(3)衰减;(4)近端串音;(5)近端串音功率和;(6)衰减串音比;(7)衰减串音比功率和;(8)等电平远端串音;(9)等电平远端串音功率和;(10)回波损耗;(11)传播时延;(12)传播时延偏差;(13)插入损耗;(14)直流环路电阻;(15)设计中特殊规定的测试内容;(16)屏蔽层的导通 竣工检验

　　2.光纤特性测试 (1)衰减;(2)长度

　　管理系统 1.管理系统级别 符合设计要求 竣工检验

　　2.标识符与标签设置 (1)专用标识符类型及组成;(2)标签设置;(3)标签材质及色标

　　3.记录和报告 (1)记录信息;(2)报告;(3)工程图纸
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